Projektowanie sieci meteorologicznych
Zadanie 3
Organizacja topoklimatycznej sieci pomiarowej
W projektowaniu zakresu pomiarowego i stanowisk w sieci topoklimatycznej bardzo istotna jest optymalna lokalizacja transektu pomiarowego i stanowisk w nim występujących.
Stanowiska reprezentatywne dla typów topoklimatu - metodyka Paszyńskiego (1980). https://rcin.org.pl/Content/27200/WA51_39832_r1980-z3_Dokumentacja-Geogr.pdf
[image: ]
· Dla gminy swojego zamieszkania wyznacz transekt pomiarowy z jednym zestawem pomiarowym o następujących właściwościach:
· transekt powinien przebiegać przez ≥5 typów topoklimatu,
· początek i koniec transektu w obrębie „siedziby – miasta lub wsi” gminy,
· powierzchnia topoklimatu, na którym zlokalizowane jest stanowisko pomiarowe ≥1 ha,
· długość transektu ≤5 km (czas przejścia ≤2 godz.),
· w komunikacji między stanowiskami wykorzystaj jeśli to możliwe w pierwszej kolejności drogi np. polne, leśne.
· Opisz transekt pomiarowy i stanowiska pomiarowe:
· uzasadnienie lokalizacji stanowisk,
· właściwości topoklimatyczne stanowisk,
· mierzony zakres elementów pogodowych i wykorzystane w tym celu urządzenia pomiarowe.
· Dokonaj poprawek warunków termicznych w transekcie, zgodnie z poniższym przykładem.
Tabelę przykładową dostosuj do swojego transektu (ilość stanowisk, czas wykonania pomiarów na podstawie czasu przejścia itp.).
[bookmark: _GoBack]Przyjmijmy początek o godz. 7:00 i temperaturę 5,2oC a koniec o godz. ??? wynikającej z czasu przejścia i temperaturę 8,9oC.
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Początek transektu



Koniec transektu

· W opracowaniu wykorzystaj m.in.:
- mapy topograficzne
- mapy użytkowania terenu
https://mapy.geoportal.gov.pl/
https://www.google.com/maps
https://clc.gios.gov.pl/index.php/geoportal

· Wyniki przedstaw w formie prezentacji
image1.png
1. Topoklimat form wypuktych, uzytkowanych rolniczo, o dobrym przewietrzaniu z niewielkim stopniem niebezpieczeristwa wystapienia przymrozkéw
lokalnych pochodzenia radiacyjnego lub radiacyjno-adwekcyjnego:

1.1. topoklimat zboczy o nachyleniu powyzej 5°, ekspozycji SSE-SSW;

1.2. topoklimat niezalesionych form wypuktych, z wyjatkiem zboczy N i S o nachyleniu powyzej 5°, a zatem zbocza NE-SE i SW—NW, nastepnie zbocza SSE—
SSW i NNE-NNW o nachyleniu ponizej 5°, a takze niewielkie partie wierzchowinowe;

1.3. topoklimat zboczy o nachyleniu powyzej 5°, ekspozycji NNW-NNE;

2 Topoklimat powierzchni ptaskich poza dnami dolin:

2.1. topoklimat form ptaskich z podtozem o duzej przewodnosci cieplnej, o glebach nieporowatych na ogét dobrze uwilgoconych; moga tworzy¢ sie
przyziemne inwersje temperatury, lecz spadkom temperatury przeciwdziata doptyw ciepta z gtebszych warstw gleby;

2.3. topoklimat form ptaskich o podfozu cechujgcym sie ztym przewodnictwem ciepta, o glebach porowatych i suchych lub o zwartej szacie roslinnej,
utrudniajgcej doptyw ciepta z podtoza; wiekszy stopien niebezpieczeristwa wystapienia przymrozkéw radiacyjnych;

3 Topoklimat powierzchni form wklestych z czestymi inwersjami temperatury powietrza, narazonych na niebezpieczeristwo przymrozkéw pochodzenia
lokalnego:

3.1. topoklimat den dolin z wodami powierzchniowymi i roslinnoscia niska, zwierciadto wéd gruntowych potozone ptytko;

3.2. topoklimat den dolin z wodami powierzchniowymi oraz roslinnoscig wysoka, zwierciadto wéd podziemnych ptytko potozone;

3.3. topoklimat den dolin z wodami powierzchniowymi, bez roslinnosci, zwierciadto wéd gruntowych ptytko potozone;

3.4. topoklimat den dolin bez ciekéw powierzchniowych i bez roslinnosci oraz polan $rédlesnych;

4. Topoklimat powierzchni zadrzewionych:

4.1. topoklimat obszaréw zalesionych ptaskich lub potozonych na zboczach z wyjgtkiem zboczy o wystawie NNW—NNE lub SSW-SSE i nachyleniu powyzej 5°,
zwierciadto wéd gruntowych gtebiej potozone;

4.2. topoklimat obszaréw zalesionych ptaskich ze sztucznymi ciekami powierzchniowymi;

4.3. topoklimat obszaréw zadrzewionych o niepetnym zwarciu koron;

5. Topoklimat obszaréw zurbanizowanych i uprzemystowionych

6. Topoklimat zbiornikéw wodnych
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jemy regularnie przez caly czas prowadzonych badaf. Najczesciej jest to cykl
30-minutowy. Jesli odleglosci migdzy punktami pomiarowymi sa duze i czas
dojécia do nastepnego punktu przekracza 30 min, to obserwacje wykonujemy
co godzing. Réwnolegle w tych samych terminach drugi obserwator wykonuje
pomiary na_kolejnych stanowiskach. Poréwnanie wynikéw pomiaréw patrolo-
wych odbywa si¢ przez odniesienie ich do wynikow uzyskanych na stacji ba-
zowej.

Drugi sposéb dotyczy sytuadji, gdy dysponujemy tylko jednym zestawem
przyrzadéw. W takim przypadku ustalamy marszrute obserwatora po kolejnych
punktach. Ostatnia obserwacja wykonywana jest na tym stanow isku, od ktére-
go pomiary rozpoczynalismy. Poniewaz pomiary wykonywane s niejednoczes
nie, ich wyniki nalezy sprowadzi¢ do wspélnego terminu, uwzgledniajac zmia-
ne wartosci mierzonego elementu w okresie zamknietego cyklu pomiarowego.
Najczesciej jest to godzina wykonania pierwszego pomiaru. Tzw. poprawke na
czas obliczamy mnozac liczbe minut, jaka uplynela od pomiaru w pierwszym
punkcie do pomiaru w danym punkcie, przez wyliczony wskaznik tempa
zmian. Temperature zredukowana w danym punkcie do t, uzyskujemy dodajac
algebraicznie do wyniku pomiaru poprawke na czas. Jesli migdzy pierwszym
i ostatnim pomiarem temperatura wzrosla, poprawka bedzie miala znak ujem-
ny, jesli temperatura spadla, poprawka bedzie dodatnia.

Teoretyczny przyklad przedstawiony w tab. 5.1 ilustruje sposéb redukdji
temperatury powietrza w czterech punktach (nr 2-5). Czas wykonania zamknie-
tej serii pomiarowej wynosil 60 min, temperatura powietrza wzrosla w tym cza
sie 0 6,0°C (z 3,5 do 9,5°C), Srednie tempo zmian wynosilo 0,1°C - min™.

Tab. 5.1. Spos6b obli

[ Nr | Godzina | Temperatura | Réznica Poprawka
punktu | pomiaru | zmierzona ['C] | _czasu

06.00

Bez wzgledu na zastosowang metode, koordynator badar powinien dopil-
nowaé, aby na wszystkich punktach pomiary byly wykonywane zgodnie z in-
strukeja, tj. w Sciéle wyznaczonych terminach i we wlasciwej kolejnosci. Kazdy
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